WeatherHub

SmartHome System

Erweiterungen fur Inr SmartHome System

Kat.Nr. 30.3301.02

Temperatur-Sender mit wasserfestem Kabelfiihler
Uberwacht z.B. die Temperatur von Aquarium,
Tiefkiihltruhe oder Kiihlschrank, Pool oder Teich.

Kat.Nr. 30.3303.02

Thermo-Hygro-Sender

Informiert Sie jederzeit (iber Temperatur und
Luftfeuchtigkeit auRen oder in verschiedenen
R&umen, z.B. im Schlafzimmer, Kinderzimmer,
Keller oder Vorratsraum.

Kat.Nr. 30.3311.02

Tiren- und Fensterkontakt-Sensor

Dient zur Uberwachung von Tiiren und Fenstern
im ganzen Haus auf ihren gedffneten oder
geschlossenen Zustand.
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Kat.Nr. 30.3305.02

Thermo-Hygro-Sender mit Wassermelder
Kontrolliert das Raumklima und warnt Sie vor
Wasserschaden, z.B. bei einer defekten
Waschmaschine oder Hochwasser.

Kat.Nr. 30.3304.02

Thermo-Hygro-Sender mit wasserfestem
Kabelfiihler

Ermittelt auRen oder innen die Temperatur und
Luftfeuchtigkeit der Umgebung und gleichzeitig
iber Kabelfiihler noch die Temperatur im
Gartenteich, Pool, Aquarium oder Kiihlgerat.

Kat.Nr. 30.3310.02

Thermo-Hygro-Sender mit Poolsensor

Ermittelt auen oder innen die Temperatur und
Luftfeuchtigkeit der Umgebung und gleichzeitig
Uber den Poolsender noch die Temperatur im
Gartenteich, Whirlpool oder Schwimmbad.
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WeatherHub

SmartHome System

Erweiterungen flr Ihr SmartHome System

Kat.Nr. 30.3302.02
Thermo-Hygro-Sender

mit Profi-Temperatur-Kabelfiihler

Zur Kontrolle des Raumklimas und zur
gleichzeitigen Temperaturiiberwachung von
Kiihl- und Klimageraten oder Fllissigkeiten
liber prazisen Kabelfiihler mit erweitertem
Messbereich.

PR®
a

Kat.Nr. 30.3312.02
Profi-Thermo-Hygro-Sender

Zur prazisen Kontrolle von Temperatur und
Luftfeuchtigkeit in Lager- oder Wohnrdumen,
Gewachshausern, in Server- und anderen
klimatisierten Rdumen oder im Aufienbereich.

PR®
a

Kat.Nr. 30.3313.02

Profi-Temperatur-Sender mit

wasserfestem Kabelfiihler

Zur prazisen Kontrolle der Lufttemperatur und
einer zweiten Temperatur tiber den wasserdichten
Kabelfiihler in Lagerrdumen, Laboren, Industrie,
Gewerbe und Haushalt, Apotheken oder in
klimatisierten Raumen. Dieser Sender ist auch
kompatibel mit der Observer-Plattform.

PR®
&

Kat.Nr. 30.3306.02

Regensensor

Erfasst leicht und exakt die
Niederschlagsmengen in ihrem Garten.

PR®

Kat.Nr. 30.3307.02

Windsensor

Ermittelt zuverldssig die Windrichtung
und die Windstarke am Aufstellort.

PR®

Zusatzlich kompatibel mit der
WeatherHub Oberserver Plattform @ BVVSe EJ[!%I’VHEUIE
s |

- Abruf der Daten iber die
browserbasierte Oberserver Plattform
- Zur professionellen Uberwachung und Dokumentation von Klimadaten
- Vollstandige Automatisierung der Uberwachung
- Umfangreiche Moglichkeiten der Alarmierung (per E-Mail)
- Die Plattform ist kostenfrei und erfordert keine zusatzliche Nutzungsgebiihren oder Abo-Kosten
- Nutzbar sowohl {iber Windows, Apple und Linux-PCs als auch iiber Android, iOS und Windows Phone
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Kat.Nr. 30.3060.01

KLIMA@HOME

Ideal zur Kontrolle des Raumklimas

und von 3 weiteren Messstellen fiir Temperatur
und Luftfeuchtigkeit, z.B. Kinderzimmer,
AuBenbereich oder Wintergarten. Anzeige der
Messwerte direkt am Display und in der
WeatherHub App.

Auch erhiltlich als Starter-Set mit Gateway
Art.: 31.4007

Kat.Nr. 35.1154.01

COSY BARO
Wie entwickelt sich das lokale Wetter heute? Ein
integriertes elektronisches Barometer misst den
e - TEAR Luftdruck. 24 Stunden Verlauf I&sst sich auf dem

Balkendiagramm beobachten. Zur Kontrolle des
Raumklimas werden Temperatur und
Luftfeuchtigkeit angezeigt. Anzeige der Messwerte
direkt am Display und in der

WeatherHub App.

Standard-Funktionen in der WeatherHub App

- Ubersicht iiber alle aktuellen Messwerte der einzelnen Sensoren
- Alarmeinstellungen

- Push-Benachrichtigung im Alarmfall

- Batteriestatus der Sensoren

- Einstellen der Namen von Sensoren

- Grundeinstellungen der App

TFA

PR®

Erweiterte Funktionen in der WeatherHub App
Funktionsumfang je nach Sender (siehe Ubersicht)

- Grafik-Funktionen
- Max.-Min. Funktion
- Export-Funktion

- Grafik-Historie

- Ubersicht-Funktion

oppelbare Gerate flr das

therHub SmartHome System

WeatherHub

SmartHome System

Erweiterungen flr Ihr SmartHome System

Kat.Nr. 30.5043.00 PR®

COSY RADAR

Zur Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchtigkeit,
durch die gleichzeitige Uberpriifung des
Aufienklimas mit dem Thermo-Hygro-Sender sind
konkrete Empfehlungen zur aktiven Verbesserung
des Raumklimas maglich.

Auch erhiltlich als Starter-Set mit Gateway
Art.: 31.4008

+Raumluft deutlich zu feucht. Liften ver-
bessert das Wohnraumklima nicht. Bei kalten
Ré&umen Zimmertemperatur erhéhen.

Aktiv entfeuchten. Schimmelgefahr!*

Aufdensender
z.B.30.3303.02*

Kombination der Sender zur Wetterstation

Besitzen Sie ein Gateway, Windmesser, Regenmesser und den
Thermo-Hygro-Sender 30.3303.02, kénnen Sie die Sender als
Wetterstation konfigurieren.

Auch erhiltlich als Starter-Set mit Gateway
Art.: 31.4005

* (funktioniert mit WeatherHub Thermo-Hygro-Sender mit Ausnahme des 30.3305.02)
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erHub SmartHome System
Erweiterungen fur Ihr SmartHome System

Kat.Nr. 35.1148
Funk-Wetterstation SPHERE

- Kontrastreiches Display variiert in 600 Farben
- AuBentemperatur und Luftfeuchtigkeit (iber Sender
- Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Wettervorhersage mit Symbolen und Luftdruckverlauf
- Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit
(innen & aufBen) in der WeatherHub App

Kat.Nr. 35.1143.01.IT
Funk-Wetterstation CONNECT

- AuBentemperatur und Luftfeuchtigkeit liber Sender
- Raumklima mit Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Wettervorhersage mit Symbolen und Luftdruckverlauf
= Funkuhr mit Alarm und Datum
- Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit

(innen & aufen) in der WeatherHub App

IO Neuen Sensor Ninzutigen )
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Kat.Nr. 35.1147
Funk-Wetterstation COLORIS

- Kontrastreiches Display variiert in 600 Farben

- AuBentemperatur und Luftfeuchtigkeit iber Sender
- Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Wettervorhersage mit Symbolen und Luftdrucktendenz
- Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit

(innen & aufen) in der WeatherHub App JO Neuen Sensor hnautogen )
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WeatherHub

SmartHome System

ungen fur Ihr SmartHome System

‘ 30.3301.02 ‘ 30.3302.02 ‘ 30.3303.02 ‘ 30.3304.02 ‘ 30.3305.02 ‘ 30.3306.02 ‘ 30.3307.02 ‘ 30.3310.02 ‘ 30.3311.02
Temperatur v v v v v v
Luftfeuchtigkeit 4 4 v v v
Regenmesser v
Windmesser v
Barometer
Kontaktsensor v
Poolsensor v
Temperatur-Kabelfiihler v (ca. 100cm) v (ca. 150cm) v (ca. 150cm)
Wassermelder v (150cm)
Kompatibel mit der OBSERVER - Plattform v @
Grafik-Funktionen Grafik-Funktionen Grafik-Funktionen
Erweiterte Funktionen in der App PRO Max.-Min.-Funktion PRO Grafik-Historie P RO Grafik-Historie P RO
Export-Funktion Ubersicht-Funktion Export-Funktion
Datenspeicherung 3 Monate 18 Monate 3 Monate 3 Monate 3 Monate 3 Monate 3 Monate 3 Monate bis zu 40 Kontakte
Messbereich Temperatur - Sender -39,9 bis +59,9°C -39,9 bis +59,9°C -39,9 bis +59,9°C  -39,9 bis +59,9°C -39,9 bis +59,9°C
P -39,8 bis 139,8°F -39,8 bis 139,8°F -39,8 bis 139,8°F  -39,8 bis 139,8°F -39,8 bis 139,8°F
Messbereich Temperatur - Basisstation
Messbereich Luftfeuchtigkeit 1 bis 99% rel. H. 1 bis 99% rel. H. 1 bis 99% rel. H. 1 bis 99% rel. H. 1 bis 99% rel. H.
. . -29,9 bis +59,9°C -50 bis +110°C -58 bis -39,9 bis +59,9°C
Messbereich Kabelfiihler 21,8 bis 139 8°F 230°F 2398 bis 139.8°F trocken / feucht
) 0 bis +60°C
Messbereich Pool-Sender 32 bis 140°F
Messbereich Regenmesser 0 bis 300 mm/h
. . 0 bis 50 m/s
Messbereich Windmesser 0 bis 180 km/h
) 3 %2 Minuten; sofortige sofort beim
Ubertragungsintervall zum Gateway 7 Minuten Ubertragung bei signifikanter 7 Minuten 7 Minuten 7 Minuten 7 Minuten 7 Minuten 7 Minuten x )
. Offnen/Schliefen
Anderung
Max. Reichweite Sender zu Gateway 100m
(868 Mh2) 100m 200m 200m 200m 200m 100m 100m 25m (Poolsender) 100m
Batterien (nicht inklusive) 2x 1,5V AAA 2 x 1,5V AAA 2x 1,5V AAA 2x 1,5V AAA 2x 1,5V AAA 2x1,5VAA Solar 4x1,5VAA 6x LR 44
Besonderheiten Genauigkeit Kabelfiihler + 0,5°C
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Temperatur
Luftfeuchtigkeit
Regenmesser
Windmesser
Barometer
Kontaktsensor
Poolsensor
Temperatur-Kabelfiihler

Wassermelder

Kompatibel mit der OBSERVER - Plattform

Erweiterte Funktionen in der App PRO .

Datenspeicherung

Messbereich Temperatur - Sender

Messbereich Temperatur - Basisstation

Messbereich Luftfeuchtigkeit

Messbereich Kabelfiihler

Messbereich Pool-Sender
Messbereich Regenmesser

Messbereich Windmesser

Ubertragungsintervall zum Gateway

Max. Reichweite Sender zu Gateway
(868 Mhz)

Batterien (nicht inklusive)

Besonderheiten

ungen fur Ihr SmartHome System

WeatherHub

SmartHome System

30.3312.02 30.3313.02 30.3060.01 30.5043.01 35.1143.01.IT 35.1154.01 35.1147 35.1148
(+ AuRensender)
v v v v v v v v
v 4 v v v v v
v
v (ca. 140cm)
4 4
v @ v @
Grafik-Funktionen Grafik-Funktionen (Liiftungsempfehlungen) Grafik-Funktionen
Max.-Min.-Funktion PRO Max.-Min.-Funktion PRO Max.-Min.-Funktion PRO Max.-Min.-Funktion PRO
Export-Funktion Export-Funktion Grafik-Funktionen Export-Funktion
3 Monate 3 Monate 3 Monate 3 Monate 3 Monate 3 Monate 3 Monate 3 Monate
-39,9 bis +59,9°C -30 bis +60°C -39,9 bis +59,9°C -39,8 -39,9 bis +59,9°C -39,9 bis +59,9°C -39,9 bis +59,9°C -39,9 bis +59,9°C
-39,8 bis 139,8°F -22 bis 140°F bis 139,8°F -39,8 bis 139,8°F -39,8 bis 139,8°F -39,8 bis 139,8°F -39,8 bis 139,8°F
-10 bis +60°C -10 bis +60°C -10 bis +60°C -10 bis +60°C -10 bis +60°C
14 bis 140°F 14 bis 140°F 14 bis 140°F 14 bis 140°F 14 bis 140°F
. H 0
1 bis 99% rel. H. 1 bis 99% rel. H. 1 bis 99% rel. H. Sender: 1 bis 99% rel. H. 1 bis 99% rel. H. 1 bis 99% rel. H. 1 bis 99% rel. H.
Basis: 20 bis 95% re. H.
-30 bis +60°C
-22 bis 140°F
7 Minuten; sofortige Ubertragung . . 10 Minuten; sofortige Ubertragung bei ; . .
bei signifikanter Anderung 7 Minuten 7 Minuten signifikanter Anderung 7 Minuten 7 Minuten 7 Minuten
200m 200m 100m 100m (COSY RADAR) 100m 100m (COSY BARO) 100m 100m
. Netzteil (Station) Netzteil (Station)
2% 1,5V AR 2% 1,5V ARA 9% 1,5V AR (g(’)‘sﬁ‘/’\gﬁa) 22:1155\\/’ ACA(;SStZEEZZ) 2% 1,5V AAA 2 X 1,5V AA 2 x 1,5V AA (Backup)
’ (Sender) 2 x 1,5V AA (Sender)
Swiss-Precision Sensor . R oo L . . ) o P Mit Sender und Mit Sender und
+3% @20...90% Mit 3 Sender + Anzeigeeinheit Mit eigener Anzeigeeinheit Mit Sender und Anzeigestation Mit eigener Anzeigeeinheit Anzeigestation Anzeigestation
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